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建筑规范检验通常在施工的关键阶段进行，以确定是

否符合审批计划和有关的规范要求，在必要时可以采取补

救措施。

监督性质量控制审核及检验通常是不断进行的，以确

保符合建筑规范和核准的计划和其它质量目标。

下面示意图显示的是质量控制及质监站(规范)和有资质

的监理公司(规范和其它质量目标)所执行的典型检验程序。

质量控制及检验局的检验通常在施工三个关键阶段进

行:基础、框架和竣工阶段，虽然质量控制及检验局可根

据地点远近和建造商声誉自行决定。

示意图:典型的审批和检验程序

规划、设计和文件

工地平面图、施工图
说明书、文件

有搞梅毒1司

开挖和地基基础检验

基础:回填土前检验

框架及防火检验

保温层、气密层和蒸汽阻隔层检验

内部装修检验

位

监理公司的检验通常贯穿整个施工过程。示意图显示

的是一些供检验的施工关键阶段。然而，监理员可根据具

体情况增加检验频率。

例如，如果作业不当，一些软土和排水不良地区可能会

出现问题，因此监理员可能会在施工的开挖和基础阶段多

进行几次检验。

示意图中，为区别于机械设备、公共设施和其它方面，

与施工过程和消防有关的检验以蓝色标出。

监理员注意事项对典型的审批及检验程序进行总结，

井强调需获得许可证和核准。

规划局

其他机构

建委

检验工作开始

规划许可证

其他许可证

建筑许可证:结构、管道、电气、机械、
公用设施、消防、防蚁等

质检站
(定期检验)

消防、环捷、规划等机构

管道及电气最终检验 最后检验

房屋内外装修及防火最终检验

专家组评审及批准

建设主管部门

居住许可证
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监理员注意事项一典型的审批和检验程序总结

开发商向地区规划局申请规划许可证，同时向其它机构申请与下列要求有关的许可证 :消防安全、环境事宜和卫

生。开发商递交申请时还需附上所有必需的规划、设计、样图及文件 ，所有这些附件都是在有资质的设计公司协助下完

成的。

经过审阅及审批，规划局出具规划许可证。其它机构也会进行审阅和审批工作，并出具诸如防火和环境等许可证。

一旦建委(招投标部门)对初期规划和设计进行审阅 ，并决定项目可以继续时，开发商会指示有资质的设计公司

准备具体工地平面图和全套施工图，包括楼盖平面图、建筑物立面图、剖面细部和说明书。所有这些都是针对与建筑

有关的规范要求 ， 包括产品、结构 、 消防 、 电气和管道要求等。

设计审图公司对这些规划 、样图和文件进行评估 ， 一旦批准，这些材料会上报给建委{招投标部门)。建筑许可

证随后出具。

检验程序开始。建委(质监站)对施工的关键阶段进行检验如:基础开挖、框架建造和援工。监理员对各技术

环节进行评估(如框架、电气、管道和机械) ， 以确保符合规范 。今后，此质监站的检验可能会随机进行 ， 非系统

化 ， 检验次数取决于建造商的信誉和经验。

开发商聘用有资质的监理公司进行连续性的检验工作。在整个施工过程中 ，精通各技术环节的合格监理员定期对

与施工有关的所有方面进行评估(结构、管道 、 电气、机械系统 、 防火等) ， 以确保规范一致性和施工质量。

规划局 、消防局和环保局等其它机构通常在施工结束时对其所关洼的方面进行检验。每个机构出具检验证书 ， 以

示符合规范及获机构批准。

所有施工完成后 ， 开发商召集专家评审组会议(由所有关注方组成)进行最终援工验收。监理公司呈交报告。质

监站审阅某些事I页，以确保检验程序和记录井然有序。如果一切齐备 ，质监站会起草报告 ， 以示最终核准。这些报告

l 和所高审批文件上交至建设主管部门 。随后出具居佳许可证。
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第二章 : 施工步骤

• 施工阶段

。 施工前准备

。 房屋布局

。 地基开挖

o 基础 、基础墙和混凝土板

。 框架建造

。 门窗
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。 机电管线

。 外部装修

。 保温层 、气密层及防潮层

。 内部装修

。 油漆、橱柜及电器设备

。 景观设计

• 施工进度表

• 审批.许可证和验收




